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DECLARATION DE CONFORMITE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

SEA SpA SERBATOI E AUTOCLAVI LIEFERANTENERKLARUNG
Via Euripide 29 20041 AGRATE BRIANZA (MI) ITALY DECLARATION OF CONFORMITY

"el:0039-0396898832=Fax-0039:0396898799=—~=

« Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le récipient neuf décrit ci-aprés:

« Dichiariamo sotto la nostra responsabilitd che il serbatoio nuovo qui descritto:

o We hereby declare under our own responsability, that the pressure vessel described hereunder:

» Unter unserer Verantwortung erklaren wir hiermit, dal3 der neue unten beschriebene Druckiuftbehélter:
« Declaramos, bajo nuestra Unica responsabilidad, que el nuevo tanque aqui descrito:

N.F. : 1359308 +- 1359332 Volume : 25 litres _ Année de fabrication: 2008
Ne di Fabbrica Capacita Anno di Costruzione
BAU-NR. Inhalt Baujahr

Manufacturing N° Capacity Year of construction

Matricula N° Capacidad Ano de fobrcacion

Famille : E Press.de Service : 11 bar Lot N° : 1
Famiglia Press.di Servizio Lofto N°

Gruppe Betriebsiberdruck Losprifung

Family Operating pressure Lot inspection

Familia Presion de servicio Partida N.

Variante : E25¢11Y Temp.deService : - 10°+120°C

Variante Temp. diServizio

Ausfihrung Betriebstemperatur

Type Operating temperature

Tipo Temp.de servicio

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 87/404 CEE RELATIVE AUX RECIPIENTS A PRESSION SIMPLES
E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA CEE 87/404 RELATIVA Al RECIPIENTI SEMPLIC! A PRESSIONE

DEN VORSCHRIFTEN DER EG NORM 87/404 UBER EINFACHE DRUCKLUFTBEHALTER ENTSPRICHT

COMPLIES WITH EEC DIRECTIVE 87/404 CONCERNING SIMPLE PRESSURE VESSELS

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA CEE 87/404 RELATIVA A LOS TANQUES DE PRESION SIMPLES

e que le modéle de la famille et ses variantes 4 laquelle appartient ce récipient a fait I'objet de la délivrance d’une:
« che al modelio della tamiglia e sue varianti, alla quale questo serbatoio appartiene, & stata riconoscivta una:
« daf} der betreffende Behéltertyp mit :

« that the family type and its variations, which this vessel is part of, has received :

« que el modelo de lo familia y sus tipos al que perienece este tanque ha sido el objeto de o deliberacion de una.

ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE delivrée par CPM, Organisme notifié n° 0398

ATTESTAZIONE D'ESAME CE DEL TIPO RILASCIATA DA CPM, ORGANISMO NOTIFICATO N° 0398

EG - BAUMUSTERPRUFUNG von anerkannter Priiftehorde CPM Nr. 0398 gepriift wurde N° 08.7222/C/PS del 28.01.2008
THE EEC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE issued by CPM, notificd Body N° 0398

CERTIFICACION DE PRUEBA CEE DE TIPO expedida por CPM, Organismo Notificado, N°0398

o que ce récipient a subi avec succés un essai hydraulique a une Pression d’Epreuve égale 2 1,5 fois la Pression de calcul.

« che questo recipiente & stato sottoposto con esito positivo ad una prova idraulica a una Pressione di Prova uguale o 1.5 volle 1a pressione di calcolo
« daf obiger Behalter die Wasserdruckprobe bestanden hat, wobei der Proberdruck 1,5 mal der Nenndruck entsprach.

« that the aforementioned pressure vessel passed the hydraulic test when submitied to a test pressure equal to 1,5 times the design pressure.

+ que este tanque ha superado una prueba hidrdulice con una presién de pruebaigual a 1,5 veces la presion de cdlculo

e

Agrate Brianza, le 21.03.2008




FAMILLE PLAN
li ‘s spa | FAMIGLIA DISEGNO - (A 1lbar (€) 2,00 mm

FAMILY E DG E1 (B)- 11 bar (D) 2,00 mm.
AGRATE BRIANZA | FAMILIE ZEICHNUNG :
g GRUPO DIBUJO » - (E) 03 mm.
’ NOTICES D’INSTRUCTION
L' utilisation adéquate;de I'appareil 4 air comprimé est une condition préalable essentielle pour en garantir la sécurité. Dans ce but l‘uuhsalc\u' doit: :
1. Le rescrvou' est deslme exclusivement a conlentr de l'a:r et/ou dc I azolc dans Ies llmllcs clabllcs de prcssnon et de ature sur la du Conslmcleu.r cl dans la Declaranon de

etre:goriser

lerdu d'effeciiier dés’ soudurcs

poss:blluc iy mlerposmon. d6it avoir une capacue @€ dechargc Supéricure a la quantiié d’3i
manométre, I'index de pression de (B) bar doit étre indiqué par un trait rouge.
4. Ewiter scrupuleusement de placer I apparcxl dans des locaux contenant des agenis externes et internes corrosifs non compatibles avece I’ aclcr au carbone ou suscepllbtcs d’altérer les limies de
conception de température et de pression (par exemple, locaux insuffisamunent aérés, zones exposées a des sources de chal L fl bl

ou proximité avec des ur
5. Equiper impérativement |'appareil de liaisons élastiques sur les supports inférieurs et quelque soit le modéle (fixe ou mobile) pendant son utilisation de fagon a éviter des vubrauons qui
pourraient provoquer des ruptures par faugues
6.  Purger régulié I'eau de cond qul se formc a I"intérieur du réservoir et vérifier la formation de corrosion des membrures a travers les regards d’inspection. Controler que
épai i i 5 our la virole et mm. (D) pour les fonds. Dans le projet, une surépaisseur de corrosion de (E) mm. a éié adoptée.
7. Agir dans tous les cas avec bon sens et pondération de maniére analogue aux cas prévus.
8. Rappel 4 l'utilisateur que dans tout le cas, il est tenu de respecter la Iégislation sur 1'utilisation des appareils a pression du Pays od il en est fait usage.

MANIPULATIONS ET UTILISATIONS IMPROPRES DE L’APPAREIL SONT INTERDITES

ISTRUZIONI D'USO

Un corretto utilizzo del serbatoio a pressione d'aria compressa € premessa indispensabile per garantire la sicurezza. A tale scopo I'utilizzatore deve ma non solo:

1.l recipiente € destinato solo al contenimento di aria efo azoto nei limiti di pressione e temperature che sono riportati sulla targa del Costruttore e nella Dichiarazione di Conformita che
deve essere conservala con cura;

2. Evitare di effettuare saldature sul manteilo cilindrico e sul fondo;

3. Garantirsi che il serbatoio sia sempre comradato di efficienti e sufficienti accessori di sicurezza e di controllo e provvedere in caso di necessita alla loro sostituzione con altri di
equivalenti caratteristiche, sentito in merito il Costruttore. In particolare, la valvola di sicurezza deve essere applicata direttamente sul recipiente senza possibilita di interposizione,
deve avere una capacila di scarico superiore alla quantita di aria che puo essere immessa nel recipiente, essere tarata e piombata alla pressione di (A) bar. Sul manometro, lindice di
pressione di (B) bar deve essere indicato con un segno rosso;

4. Noninstallare il serbatoio in ambienti con presenza di agenti estemi ed intemi comrosivi non compatibili con I'acciaio al carbonio e che non alterino in alcun modo i limiti progettuali di

temperatura e pressione ( ad esempio zone non sufficientemente aerate, in vicinanza di fonti di calore o sostanze infiammabili, ecc. )

Evitare che il serbatoio durante l'esercizio sia soggetto a vibrazioni che possono generare rotture per fatica.

Scaricare periodicamente la condensa che si forma all'interno del serbatoio e controllare l'eventuale stato di corrosione delle membrature attraverso le aperture di ispezione. Accertarsi

che lo spessore non sia mai inferiore @ mm. (C) per il fasciame e a mm. (D) per i fondi. Ne! progetto & stato adotta\o un sovraspessore di corrosione di (E) mm.

7. Agire in ogni caso con senno e ponderatezza in analogia ai casi previsli.

8.  Sirammenta all'utilizzatore che @ comunque tenuto a rispettare il D.M.329 del 111212004, valido su tutto il territorio detla Repubblica ltaliana, relativo alla messa in servizio
e utilizzazione delle attrezzature a pressione. Informazioni aggiuntive sono reperibili sul sito www.associazionecompo.it.

MANOMISSIONI E UTILIZZAZIONI IMPROPRIE DEL SERBATOIO SONO VIETATE

USER INSTRUCTIONS FOR COMPRESSES AIR RECEIVER

To ensure safe operation of the compressed gir vessels, they must be used correctly. To ensure this is the case, the user should procead as follows:

1. The vessel is to be used exclusively to contain air and/or nitrogen within the pressure and temperature limits indi d on the facturer's data plate and in the Declaration of Conformity,
which must be kept with care.

2. Never weld on the shell and dished end. .

3. Make sure that the tank is complete with suitable and adequate safety and control accessories and replace them with equivalent ones in case of y, having obtained the Manufacturer's
consent. In particular, the safety valve must be applied directly to the vessel with no elements in between, have a higher discharge capacity than the air intake and be set and lead-sealed at a
pressure of (A) bars. The pressure value of (B) bars on the pressure gauge should be indicated with a red mark.

4. Avoid installing the vessel in rooms that contain corrosive internal and external agents not compatible with carbon steel or that alter the temperature and pressure design limits (for example,

insufficiently aired areas, near heat sources or inflammable substances, etc.).

Make sure that the vessel is not subject to vibrations during operation that could lead to failures caused by fatigue.

6. Drain condensation from the vessel periodically and check for corrosion of the framework through the inspection ports. Make sure that the thickness is never less than  mm. (C) for_the main
shell and mm. (D) for the dished ends. A corrosion allowance of (E) mm has been adopted in the design.

7. Proceed sensibly and carefully, following the existing specifications.

Users must comply with the laws regulating the operation of pressure equipment in force in the countries in which they operate it.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE VESSEL 1S FORBIDDEN

BETRIEBSANWEISUNGEN

Die korrekte Bedienung des Druckiuftbehélters ist eine unabdingbare Voraussetzung, um die Sicherheit zu gewéhrleisten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender wie folgt vorgehen:

1. der Druckluftbehalter darf nur mit Luft baw. Stickstoff gefiillt werden. Dabei die auf dem Typenschild des Herstellers und der Konformitétserkiarung angegebenen Nenndruck-und Temperaturgrenzen einhalen. Die
Konlormilsiserklirung sorgfallig aufbewahren. '

2. Schweiflungen am Mantel und Boden sind verboten.

3. Sich vergewissem, dal der Behiller mit dem entsprechenden Sicherheits-und Prifzubehér ausgestaliet ist, das im Notfall durch gleichwerlige Ausriistung nach Riicksprache mil dem Hersteller zu ersetzen is!.
Insbesondere muB das Sicherheilsventil unmittelbar ohne jegliche Zwischenréume auf dem Behéfier angebracht werden, eing hohere Abblasekapazitét als der LufteiniaB haben und auf einen Druck von (A) bar
geeicht und plombiert werden. Auf dem Druckmesser mull der Druckwert von (B) bar in Rot gekennzeichnet sein.

4. Den Druckbehaller nicht in Umgebungen installieren, in denen das Risiko korosiver Einwirkungen von innen und auien beslteht, die nicht mit Kohlenstofistahl kompatibel sind und die fir das Gerat ausgelegten
Nenndruck- und Temperaturgrenzen verdndern wirden (zum Beispiel in schiecht befiifteten Réumen baw. in der Nahe von Weérmequellen oder entflammbaren Sloffen usw.).

5. AusschlieRen, dal8 der Behaler wéhrend des Betriebs Vibrationen ausgeselzt wird, die Dauerbriche aufgrund von Ermudung verursachen kénnen.

6. Das sich im Behalter angesammelte Kondensal regelmaBig ablassen und den Komosionszustand der Wande anhand der Inspektionsoffnungen kontrollieren. Sicherstellen, dass die Wanddicke auf keinen Fall
mm (C) am Mantel und mm (D) an den Bdden unterschreitet. Die Konstruktion sieht einen Korrosionszuschlag von (E) mm vor.

7. Stets iiberlegt und besonnen gemih bestehenden Vorschriften handeln.

8.  Die Anwender werden darauf hingewiesen, dass die im jeweiligen Land giiltigen Gesetzesvorschrifien dber den Betrieb der Druckbehalter zu befolgen sind.

MUTWILLIGE BESCHADIGUNGEN UND MIBRAUCH DES BEHALTERS SIND VERBOTEN

ISTRUCCIONES PARA EL USO

La condicién indispensable para garontizar lo seguridad es la utilizacion corecta del depésilo a presion de are comprimido. Para ello el usuario debera observor la siguientes reglos:

1. Eldepodsito debe usarse s6lo para contener aire y/o nilrégeno denlro de los limites de presidn y temperatura indicados en la placa del Constructor y en la Declorocion de
_Conformidad que debe guardarse cuidodosamente.

2.7 TEstd prohibido realizar soldaduras en la capa cilindrico y en el fondo.

3. Cercionarse de que el depdsilo siempre vaya provisto de eficientes y suficientes accesorioe de seguridad y control y en caso necesario substituirlos con otros de caracteristicas
equivalentes, Iras contormidad del Constructor, En concreto, la valvula de seguridad debe ser aplicada directamente en el recipiente sin posibibiidad de interposicion, debe lener
uno capocidod de descarga superior a lo cantidad de aire que puede ser Introducido y debe ser calibrada y precintoda a una presion de (A) bar. En el manometro el indice de
presion de (8) bar debe estor indicado por una sedal de color rojo.

4. Evitor lo instalocion del depdsito en locoles con presencia de ogentes externos e internos comosivos, no compalibles con el acero al corbono y que clieren Ios limites proyectuaies de
temperaturo y presion (por ejemplo. locales no suficientemente ventilados. zonas expuestos o fuentes de calor o substancias inflamables, etc.).

5. Evilar que durante el utilizo el depdsito esté sujelo a vibraciones que pueden originar roturas por desgaste.

6. Eliminar periddicamente la condensacidn que se forma en el interior del depdsilo y verificar la evenlua! presencia de corrosidn en el armazdn O fravés de las aberturas de inspeccion

e que el esor NO seq _nuncg inferior g 10s mm. rg el enchopad los mm. (D ra los tondos. En el proyecto se ho adoptado un sobreespesor de comosion dé

o o

w

{E) mm.
7. Actuar siempre con racionolidad y ponderacion leniendo en cuenta los cosos previstos.
8. Serecuerda que el usuario debe responder de las leyes de utilizo de los méaquinas de presion vigentes en el Pais en el que se utilizan.
ESTA TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA MANIPULACION DEL DEPOSITO Y TODA UTILIZACION INADECUADA.




RU
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Folosirea corecid a rezervorului sub presiune
este o conditie indispensabila pentru
garenlarea siguraniei. In acest scop,
utilizatoru! trebuie, dar nu numai:

1 Recipientut este destinat sa conlind
numai aer §i/sau azot In limitele de
presiune i de temperatura care sunt
indicate pe placa fabricantului si In
Declaratia de conformitate, care trebuie
pastrata cu grija;

2.Evilati efectuarea sudurilor pe manlaua
cilindrica si pe fund;

3. Asngura;l-va c3 rezervorul este
Jna prevazut cu ii de

sigurani3 si de control eficiente i
suficiente i, In caz de nevoie, inlocuiti-le
cu altele avand aceleasi caracteristici, In

“urma consultrii fabricantului. Indeosebi,
supapa de sigurant trebuie s fie
aplicat3 direct pe recipient fard
posibilitate de inter-punere, trebuie s
aiba o capacitate de evacuare superioard
canlitatii de aer care poata fi introdusa in
recipient, trebuie s3 fie calibrata si
plumbuitd la presiunea de (A) bar. Pe
manometru, indicele de presiune de (B)
bar trebuie sa fie indicat cu un semn
rosu;

4.Nu instalati rezervorut In spatii in care se
afa agenti externi i interni corozivi
necompatibili cu ofelul-carbon si care sa
nu allereze in nici fe! limitele prolectate
de temperatur3 si presiune (de exemplu,
zone insuficient aerisite, in apropierea
surselor de cldurd sau a substanielor
inflamabile elc. )

5.Evitati ca, In limpul funciionarii,
rezervorul s3 fie supus vibraliilor care pot
genera spargeri din cauza oboselii.

6.Evacuali periodic condensul care se
formeaz3 in interiorul rezervorului i
controlali eventuala stare de coroziune a
elementelor prin deschiderile de

inspeclie. Yanﬁcah.cumszmea.sinu.ﬁa

In
protect a fost adoptata o supra-grosime
de coroziune de (E) mm.

7.In orice caz, aclionali ponderat si cu
chibzuin{a, in mod analog cu cazurile
prevazute.

8.Amintim utilizatorului c3 este obligat
oricum sa respecte legile cu privire la
funclionarea aparatelor sub presiune in
vigoare in 1arile unde aceslea vor fi
folosite.

SUNT INTERZISE MODIFICARILE §I
UTILIZARILE IMPROPRN ALE
REZERVORULUI

PUNCTELE (A)-(B)-(C)-(D)-(E) VEZI
DECLARATIA DE CONFORMITATE

EST
KASUTUSJUHEND

Chutuse tagamiseks tuleb survemahutit
nduetekohaselt kasulada. Sellepdrast peab
kasutaja teadma ja tailma jargmist.

1.Mahuti on ette nihtud dhu ja/véi lammastiku
hoidmiseks ja seda temperatuuridel ja
rohuvahemikus, mis on toodud tootja etiketil ja
vastavuskinnitusel, mida tuleb hoolikait alles
hoida.

2.Tuleb valtida keevitusi silindrilisel kestal ja
pohijal.

3.Tuleb tagada, et mahuli oleks komplekteeritud
korralike, t8husate ja piisavale turva- ja
kontrolliseadistega ja juhul, kui on vaja osi
vahelada, tuleb varuosade puhul jargida tootja
ettekirjutusi ja kasutada ginult samasuguste
nailajalega ekvivalentseid osi, nagu toolja on
ette ndinud. Oluline on, et turvaventiil oleks
paigaldatud otse mahutile, nii et selle asendit
poleks vdimalik muuta ja ventiili
viljalaskevdima oleks suurem, kui on mahuti
Shu sisselaskevdime, seejuures peab
turvaventiil olema plommitud ja katibreeritud
réhule (A) bar. Rdhu madt (B) bar peab alema
manomeelril punasega thistatud.

4.Mahutit ei tohi hoida kohas, kus on sédvitavaid
aineid, mis vdivad kahjustada sisiniklerast, voi
teisi mbjureid, mis vdivad viia temperatuuri vdi
r3hu tootja ettendhtud vahemikust vélja
{mahutit ei tohi niiteks hoida puuduliku
ventilalsiooniga ruumis, soojusallikate lahedal
voi tueohtlikus kohas jne.).

5.Mahutit tuleb kasutamise ajal hoida
vibratsioonide eest, mis voivad pohjustada
vasimuspragusid.

6.Mahutist tuleb korraparaselt eemaldada
kondensaat, mis mahutis tekib ja kontrollida
membraanide seisundit, veenduda, et
de juures pole tekkinud korrosiconi.

naksuaubhmduaksus.immm.r’ro;ekt-s
elte nahtud jali p
korrosiooni toime vastu peab olema (E)mm.

7.Mahutit luleb kasitseda hoolikalt ja rakendada
eltevaatusabindusid, mis on kasulusel
analoogsetel juhtudel.

8.Toote kasutajad peavad jargima antud riigis
kehllvates! rohuseadmete kasutamist
regull Big ktidest tulenevaid

noudeid. -

MAHUTIT ON KEELATUD KASUTADA
HOOLETULT JA VAARAL OTSTARBEL.

ANDMED (A)-(B)-(C)-(D)-(E) ON TOODUD
VASTAVUSKINNITUSEL

LV
NST! LA
Pareiza spiediena tvertnes lietodana ir

nepiecieams nosacijums, lai garantdty drogibu.
Tadél lietotajam jaievéro $di noteikumi:

1.Tverine ir paredzéla likai gaisam un/vai
slapekiim atbilstosi spiediena un temperaltdras
ierobezojumiem, kas noradili uz raZotaja
plaksnes un atbilstibas deklaracija, kas rapigi
jasaglaba.

2.Neveikt metina3anas darbus uz cilindriska
parklaja un tverines dibena;

3.Nodrosinat, Izi tvertne vienmér bitu aprikota
ar kvalitativiem un pietiekamiem drodibas un
kontroles fidzekfiem un nepieciesamibas
gadijuma paredzét to nomainu ar citiem
nNdzvértigiem lidzektiem , ka to paredzéjis
razotajs. Sis noteikums ipasi attiecas uz
drosibas ventili, kam jabut novietotam tie$i uz
tverines, izslédzot nepludes iespéju, vientaikus
nodrosinot izvades iespéju lieldkam gaisa
daudzumam neka iespéjams iepildit tvertné.
Drosibas ventilim jabit kalibrdtam un
apstradatam zem spiediena (A) baru apméra
Spiedienam (B) baros uz manometra jabat
noraditam ar sarkanu zimi;

4 Nedriks! tverini uzstadit vietd, kur atrodas aréji
vai iek38ji korozivi agenti, kas nav savietojami
ar oglek|a téraudu, un telpas, kuras jebkada
ve:dé uealbusl evenlualés lemperaluras un

zondas,

kas nav pieliekami ‘vadinamas, karstuma avoli
vai viegti uzliesmojosdu vielu tuvuma utt.)

5.Nepiejaut, ka izmanlo$anas laika tverine tiek
pakjaula vibracijai, kas var radit bojgjumus
parsiodzes dé|.

6.Periodiski nodrosinat kondensata izvadisanu,
kas veidojas tvertnes iek3pusé un caur
parbaudes atver kontro!&t eventualo koroziias

slavokli. Parliecinaties, lai mérnstruments
neatraslos zemal

K par (C) mm uz apduvuma,
un (O) mm vz galiem. Prcjek!d tiek pielauts
korozijas r8dijuma parsnieg3ana lidz (E) mm.

7.Jebkura gadTjuma rikoties uzmanigi un
piesardzigi, atbilstosi paredz&lajam darbibadm.

8.Lietotajam jebkura gadijum3 jaievéro visi
lietoSanas valsli sp&ka esosie likumi, kas
altiecas uz spiediena ierféu lietoanu.

TVERTNES NEATBILSTOSA LIETOSANA UN
NEPAREDZETAS DARBIBAS IR AIZLIEGTAS

PUNKTUS(A)-{8)-(C)-(D)-(E) SKATIT
ATBILSTIBAS DEKLARACIJA.

LT
NAUDOJIMO INSTRUKCLIA

Teisingas auksto stégio bako naudojimas yra
besglygiska prielaida siekiant uZtikrinti jo saugy
naudojima. Siekiant Sio tikslo naudotojas privalo
sekti siais (bet ne tik) nurodymais:

1.Bakas yra skirtas lik oro ir/arba azoto laikymui,
laikantis temperatiiros ir slégio normatyvy,
nurodyly gamintojo lenteléje ir aliklies
deklaracijoje, kuri privalo biti tinkamai
saugojama.

2.Vengti virinti bako dugna ir iSorines sienas.

3.Litikrinti, kad bakas visuomet buty aprﬁpinlas
lmkamans ir gakankama!s saugumo ir kontroles
ie, esanl reikalui, privalo bati

pakenstl tokias pacias savybes turinéiais

pried tai pasitarus su gamintoju.
Ypatmga-. saugomo ‘voRtuvas turi biti
pritvirtinamas tiesiogiai ant bako, be galimybés
istatyti tarpinius elementus. 13leidimo
pajegumas turi biti didesnis nei oro kiekio
jleidimo j baka pajégumas. Saugumo voZtuvas
turi biti sureguliuotas, kalibruotas ir
uiplombuotas A bar slégiui. B slégio
indikatorius manometre turi buti paZymeétas
raudonai.

4 Neinstaliuoti bako erdvése, kurios veikiamos
vidiniy ir iSoriniy korozijos veiksniy, ir, kurie
nesuderinami su anglies plienu. Sie veiksniai
jokiais atvejais negali keisti suprojektuoty
temperatiros ir slégio limity (pavyzd2iui,
nepakankamai vedinamose vietose, arti
Silumos Zidiniy ar arti degiy produkty ir pan.).

5.Siekti, kad veikiantis bakas nebdtu veikimas
vibracijos, kuri sukelty nuovarginj irima.

6.Periodiskai iSvalyti garus, susidaranéius bako
viduje, ir tikrinti sudurimy korozijos lygj per.
patikrinimo angas. Uitikrinti, kad sten
piekada pehtly mazesnis nei c mm_itd mm
dugno storis. Projekle numatytas pridétinis
korozijos storis yra E mm.

7. Kiekvienu atveju privaloma elgtis protingai ir
tinkamai atsiZvelgiant | nustatytus atvejus.

8.Naudotojui primenama, kad bet kokiu atveju
privaloma laikytis naudojimo 3alyje galiojanéiy
teises akty, reglamentuojanéiy sléginiy
prietaisy veikima.

BAKO ARDYMAS, KEITIMAS IR NETNKAMAS
NAUDOJIMAS YRA DRAUDZIAMI.
(A)-(B)-(C)-(D)-(E) #r. atitikities deklaracija.

PL
INSTRUKCJE U2YTKOWANIA

Podslawowym warunkiem bezpigcznego uzytkowania
zbiornikéw cignieniowych jest poprawne ich
uzytkowanie. W tym cefu Uzytkownik powinien
uwzglednié miedzy innymi, 2e:

1.Dany zbiornik jest przeznaczony lylko na powietrze
i/ lub azot, w granicach wielkosci cisnienia i
t sry, pod h na znamionowej
Wy|w6rcy w OSMadczemu o zgodnosci, ktore
powinno byé starannie przechowywane.

2.Naluzy unika¢ spawania na cylindrycznym
plaszczu i dennicach;

3.Nalety upewniad §ie za kazdym razem, czy

akcesoria ajaceikont. lujqce, w jakie
2zbiornik jest wyp K i tsa
odpcwuedme w razie pouzeby bezzwioczme |e
wymieniaé na inne o ek

poradziwszy sie najpierw Wylwdrcy w
szczegéinosci, zawdr zabezpieczajacy powinien
znajdowaé sie zawsze bezposrednio na zbicrniku
bez 2adnych detali posrednich, powinien mie¢
przepustowosé wyladunku wy2sza ni2 llos¢
powietrza, jakim mozna napeini¢ zbiomik, powinien
by¢ kalibrowany i zaplombowany pod ciSnieniem
(A) bar Wskaznik ci$nienia na manometrze (B) bar
p by¢ oznak Y Na c2erwono;

4.Nie wolno ir ¢ zbiornika w $rodi

. gdzie obecne sa czynniki zewngtrzne vwewnelnne
2race nie kompatybilne ze stala weglowa, aby nie
mogly wplynaé w 2aden sposéb na granice
projektowe temperatury i cisnienia (na przyklad w
strefach pozbawionych wystarczajacej wentylacii,
w poblizu zrédet ciepta czy substancii tatwopalnych
itp.):

6 Nalety unika¢ okolicznosdci, w ktorych zbiornik
podczas eksploatacji moze ulega¢ drganiom, co
mogloby spowodowac peknigcie zmgczeniowe,

6.0d czasu do czasu nale2y usuwat kondensat
powslajacy wewnatrz zbiomika i sprawdzad przez
wzierniki kontrolne czy nie ma ewentuatnie $ladéw

korozji i oston. Rilnowac by grubosé pokrycia
¥adiuba nigdy nie spad!a ponitej mm_(C)adia

depnic ponizej mm. (D). W projekcie zastosowano
naddatek na korozjg wynoszacy (E) mm;

7.Nale2y dziala¢ zawsze rozumnie | rozwa2nie w
syluacjach analogicznych do przypadkéw, ktére sa
przewidziane;

8.Pragniemy przypomnied utytkownikowi, iz w
kazdym razie jest on zobowiazany do
przestrzegania przepiséw dotyczacych eksploatacji
urzadzen cisnieniowych, obowiazujacych w kraju,
w ktérym zbiornik jest uzytkowany.

PRZEPROWADZANIE SAMOWOLNYCH ZMIAN |
EKSPLOATOWANIE ZBIORNIKA W SPOS68
NIEWLASCIWY JEST SUROWO ZAKAZANE

ODNOENIE PUNKTOW (A)-(B)-(C)-(D)-(E) PATRZ
OSWIADCZENIE O ZGODNOSC!



BG
YKA3AHHWA 3A YIIOTPEEA

TpasunKo non3sake Ha pescproapa non
HanAraxe ¢ HeoGXOAHMA NpeanoCTasKa, 32 fa
ce rapantupa GelonacHocTTa. 3a Tau uen
Tpx6Ba, 1O He camo:

1. CoabT € npesHasHaYen eaHHCTBEHO 33
CbAbPKANE HA BBIAYX WHAHK a30T B
TPaHHUMTE HA HANATAHETO H
TCMNCPATYPHTS, KOHTO C2 HAHECCHH Ka
TaGenara ka [Mpoussonsntens u s

- Nexnapaunsta 3a CrotBeTCTBHE, KORTO
TpAGBa 1a ce ChXPAHRBA FPHKAKBO;

2. Uabsreaitte na npasute 3asapxy no
UHAHHAPHYHOTO NOKPHTHE K NO ALHOTO;

3. Ysepere ce peaepsoaphT aa e BHHaru
CH2OZICH C TORHH K NIOCTATEYHH
NpPHH2, ¥ 3a Ge n3a
KOHTPOA, H EBEHTYATHO CE NOTPHKHTE 32
NOAMAHATA HM C GPYTH C PABHOCTOMHH
XapaKTEPHCTHKH, KaTO CE KOHCYATHpaTe 33
ToBa c [lpoussoantens. B uacTHocT,
NpeAna3HUAT knanaH Tpabea aa Guue
33KPENCH ANPEKTHO BLPXY Cbaa, Ge3
BBIMOXKHOCT 32 MCKAHHHO ROCTABAHE,
Tpa6Ba na HMa KanaLUNTET Ha H3MyCKaHe,
NO-BHCOK OT KONHHECTBOTO BL3AYX, KOCTO
Moxe aa Guaie Brapauo B cbaa, 1a Ouae
TOYHO KaCTPOCH H NoMGHpaH 32
HANACane o1 gA bar. Ha mariomerspa,
uuaekcsT 32 (B) bar Tpa6aa na 6uae
0603HaueH ¢ qepeen IHaK;

4. He monTupaitte pe3epeoapa 8 cpeaw ¢
HANKYHE Ha BLTPCITHN H BLHILHK
pa BrCHTH, HE Cb! c
BBIMCPONHATA CTOMAH3, K KOITO MO
HHKAKBB H3YHH 12 HC NPOMCHAT
TPOCKTHHTE OTPAHKICHHA Ha
TEMMeparypaTa # Hansranero (Hanpumep

BYHO NPOBCTPEHH P , B

GAH30CT A0 TOMAMHIK HITORHMUK HAH
3ananuMu BEWISCTBA K T.H.)

w

. ITo Bpeme Ha paGota u3barsaiite
Pe3cpa0apsLT fa CE noanara Ha BuGpauny,
KONTO MOFaT 1a NPUYHHSAT CHYNBAHHA
nopamy 3aTpyancHue.

6. M3nyckafite nepronyHo koHaeH3ara,
K010 ce GopMHPa BB BHLTP Ta Ha
peaepsoapa i nposepssajite
€BCHTYANHOTO CLCTOAHKE HA pa3tKAaHe
Ha KOpITyca Npe3 OTBOPHTE 33
nabnionene.

B
NPOCKTa € NPHIOKCHA AONBAHKTEAH
neGenyna 3a passkaane or (E) mm.

7. BbB BeekH crywaii aeficTeaiiTe pasyMHO #
PasCLAAKBO, AHANOTHYHO Ha
NpEABHACHHTE ClyyaH.

8. Ha notpe6utens ce HanoMmHs, e Bce nax
€ JUTHXCR A3 cnaisa ﬂQﬁcTBaul“Te B
Crpanute na ynorpe6a 3akoHH 3a
paboTara Ha anapaTHTe Noa Hansraxe.

HAPYWUEHHA H HECBOACTBERH
YIIOTPEEH HA PE3EPBOAPA CA
JABPARENH

Touxu (A)-(B)-(C)-(D)-(E) BHX
JAEKIAPAUHATA 3A CbOTBETCTBHE

cz ,
NAYOD K POUZIT].

Je nezbytné nutné poulivat zasobnik stlacéného
vzduchu spravné, aby byla zaji§1éna bezpednost.
Proto udivate! musi krome jiného dodriovat tyto
pakyny:

1.Zasobnik je uréen pouze pro vzduch afnebo
duslk, a to v meznich hodnotach tlaku
a teploty, které jsou uvedeny na $titku od
vyrobce a v prohlagen! o shodé, kieré si
musite péclivé uloZit,

2.Nic nesvarejle ani nepfivaujte na valcovém
pl43ti a na dné nadoby.

3.Zajistéte, aby zasobnik byl neustale vybaven
efektivnimi a dostatenymi bezpecnost-
nimi a kontrolnimi prvky: v piipadé nutnosti je
vymérite za jiné prvky s ekvivalentnimi

p try, po S vyrob

Pr’edevsuyn bezpecnostni ventil musi byt apli-
kovén pfimo na zasobniku, bez moZnosti
vioZeni, musi mit dostatecnou vypoustéci
kapacitu pro mnoZstvi vzduchu, ktery mOze byt
v zdsobniku, musi byt serizen a za-
plombovan pro tlak (A} bar. Na stupnici
manometru musi byt tlaky od (B) uvedeny

v cerveném poli.

4.Neinstalujte nddobu do prostfedi, v némz se
nachdzeji externi a interni korozivni &inidla pro
uhlikovou ocel a v nichZ se nijak neméni
projektované mezi hodnoty teplot
a tlaku (napriklad nedostate&né ventilované
prostory, v blizkosti zdroju tepla nebo
hoflavych lstek atd.).

5.Zagjistdte, aby zadsobnik neby! béhem provozu
vystaven vibracim, které by mohly vést k
prasknuti kvidli unavé materidlu.

6.Pravidelné vypoustéjte kondenzat, kiery se
vytvail uvnitf zasobniku a kontrolujte stav
pfipadné koroze konstrukce béhem

pravidelnych kontrol. Qvéfle, zda zAsobnlk
(RLmm. V projekiu je uvedena tolerovana
koroze {E) mm.

7.V kazdém pfipadé jednejte rozumné, rozvazné
a pledvidavé.

8 Piipoméname uivateli, Ze je kazdopadné
nutné respektovat piedpisy, které se tykaji
provozu Uakovych zafizeni a jsou platné v
zemi pouZiti.

JE ZAKAZANO ZASAHOVAT DO ZASOBNIKU A
POUZIVAT JEJ NESPRAVNE.

HODNOTY (A)-(8)-(C)-(D)-(E) VIZ PROHLASEN/
O SHODE.

H ] s 3
HASZNALATI UTMUTATO

Any 6 edény megfelel6 hasznatata
alapvetd feltétele annak, hogy garantdljdk a
biztonsagot. Ezen célbél a hasznaldnak tébbek

kb2061t az aldbbiakat kell figyelembe vennie:

1.Az edényt kizarblag levegé és/vagy nitrogén
taroldsara szabad hasznaini azokon a
nyoméas- és hdmérséklet hatarértékeken beld!,
amelyeket a Gyarté megjeldl az edényen
elhelyezett cimkén vagy a Megfele!dségi
nyilatkozatban. amelyet gondosan meg kell
orizni;

2.Nem szabad hegesztéseket végezni a
hengerburkolaton és a henger aljan;

3.Biztositani ke!l, hogy az edényen mindig jelen
legyenek a megfeleiGen hatékony és
elégséges bizlonsagi és vezérls szerelvények,
illetve szitkség esetén ezeket ki kell cseréini
ugyanolyan tulajdonsaggat rendelkezokke!,
amelyeket a Gyarto engedélyez. Kilonds
tekintelte! a biztonsagi szetepel kell
kozvetleni! felszerelni az edényre anélkill,
hogy barmit is az edény és a szelep kdzé
szerelnének, és a szelep kivezetési
hozamanak magasabbnak keli lennie, mint az
edénybe bevitt levegd mennyisége, (A) bar
nyomdsra kell bedllitani és plombatni. A
nyomasméron a (B) bar nyomdsjelzot piros
jellel kell megjeldini;

4.Nem szabad az edényt olyan kdmyezetbe
beszerelni, ahol olyan belsé és kilsé korrodalo
hatéanyagok taldthatdk, amelyek nem
kompatibilisek a szénacéllal, s amelyek
barmiféle modon megvalioziathatjsk a
tervezett hdmeérséklet- s nyomas
hatérértékeket (péidaul nem megfelelden
szelloztelett teriiletekra, héforrasok kozelébe
vagy gyulékony anyagok kozelébe, stb.).

5.Kerilie e!, hogy az edény mukédés alatt
vibracionak legyen kitéve, amely okozhatja az
edény 16rését a folyamatos razk6das miatt.

€.1d8szakonként vezesse le a
kondenzfolyadékot, amely az edény
belsejében alakul ki, és eliendrizze a
hevederek eselleges korrdzidjat az ellenbrzé
nyitasokon keresztil. Gyd20djén meg ard).

: Alervben egy (E) mm
korrdzids tulnyomast veltek figyel

7.Minden esetben az eldint eseteknek megleleld
belatédssal és megfonloldssal jarjon el.

8.Felhivjuk a felhasznalé figyelmét arra, hogy
minden esetben be kell tartania az adott
orszagban érvényben levé nyomastartd
berendezések hasznalatéra vonatkozé
torvényekel.

TILOS AZ EDENY MEGRONGALASA ES NEM
MEGFELELO HASZNALATA!

(A)-(B)-(C)-(D)-(E) PONTOK: LASD
MEGFELELOSEG! NYILATKOZAT

SK

.

NAVOD NA POUZITIE

Spravne pouiitie tiakového zasobnika predstavuje
nevyhnutn: podmienku na zaistenie jeho
bezpecnosti. V ramci jej spinenia musi uZivatef
okrem iného:

1.Starostlivo uschoval' Vyhlasenie o zhode, v
ktorom sU uvedensé, tak ako na Stitku Vyrobcu,
medzné hodnoty tlaku a teploty nadoby,
piniacej funkciu zasobnika na vzduch a/alebo
dusik;

2.Zabranit vykondvaniu zvarov na valcovom
plasti a na dne;

3.2Zarutit, Ze zasobnik bude vidy vybaveny
Gtinnym a postatujicim bezpe&nostnym a
kontroinym prislu$enstvom, a v pripade
potreby zabezpetil vymenu siéasli tohoto
prisiudenstva za iné, s ekvivalentnymi
vlastnostami, na zaklade odporiéania
Vyrobcu; Zabezpedit, aby bol pri na
nadobe aplikovany poistny ventil s vypistacou
kapacitou prevysujucou mnoZstvo vzduchu,
ktoré mdze byt vpustené do nadoby, aby bol
aplikovany bez moZnosti zapojenia inej sucasti
medzi tento ventil a nddobu, a aby bo!
nastaveny na llak (A) bar a zaplombovany;
Zabezpedit, aby bola na tlakomere hodnota
tiaku (B) bar oznadena ¢ervenou znackou;

4 Neinstalovat' zdsobnik do prostredia s
pritomnostou externych a vnitormych
korozivaych [4tok, kloré maju negativny vplyv
na uhlikovi ocel, alebo do prostredia, v
ktarom sa akymkofvek spdsobom menia
medzné hodnoty teploty a tlaku, navrhnuté pri
projektovom névrhu (napr. nedostatoéne
vetrané priestory, priestory v blizkosti zdrojov
tepla alebo priestory s pritomnost'ou horfavych
I3tok, atd’.);

5.Zabranit, aby bo! zdsobnik pogas svojej
prevadzky vystaveny vibraciam, ktoré by mohli
spdsoblt’ jeho poskodenie nastedkom unavy
materidlu;

6.Pravideine vypustat kondenzat, ktory sa
vytvara vo vautri zasobnika a kontrolovat'
pripadny stupen korézie konstrukcie, cez
inSpekéné priezory; Ulisl 1 i

projektovom ndvrhu bola navrhnuta hrubsia
stena kvdli korézii o hodnotu (E) mm;

7.V kadom pripade postupovat rozumne a
rozvaine, s ohfadom na predpokladané
pripady:

8.Pripominame uzivatelovi, Ze je v kazdom
pripade povinny dodriiaval zakony o
prevadzke zariadeni pod tlakom, platné v
Krajine pousitia.

JE ZAKAZANE NEOPRAVNENE ZASAHOVAT
DO ZARIADENIA A POUZIVAT HO
NESPRAVNYM SPOGSOBOM!

OHL'ADNE BODOV (A)-(B)-(C)-(D)-(E) VID
VYHLASENIE O ZHODE

SLO
NAVODILA ZA UPQRABO

Varnost zagotovite tako, da tlaéni rezervoar praviino
uporabljate in upostevate naslednja navodila:

1.Vsebnik je namenjen samo shranjevanju zraka
in/ali dusika v omejenih vrednostih tiaka in
temperature, ki so navedene na tablici s
proizvajalevimi podatki in v izjavi o skiadnosti, ki
jo skrbno shranite;

2.Stranic in dna rezervoarja ne smete varili;

3.Rezervoar mora bili vedno opremijen z uéinkovitimi
in ustreznimi vamostnimi in nadzomimi pripomogki,
ki jih po potrebi in posvetu s proizvajalcem
zamenjajte z drugimi istega lipa. Varnostni ventil, ki
Qa na rezervoar namestite neposredno brez
vmesnika, mora zagotavijati odvajanje vetje
koli¢ine zraka, kot ga rezervoar sprejme, Ta ventil
je treba umeritl in nastavili na tiak (A) barov.
Kazatec tiaka (B) barov na manometru mora biti
oznaten z rdeto barvo;

4.Rezervoarja ne smele postaviti v prostor, kjer so
snovi, ki delujejo korozivno na ogljikovo jeklo ter
spremenijo predvidene omejitve temperature in
tlaka {na primer v premalo prezragen prostor, v
blizino vira toplote ali vnetljivih snovi);

5.Rezervoar med uporabo ne sme bili izpostavijen
trestjajem, ki ga lahko kakor koli podkoduijejo;

6.0bcasno odstranite kapljice vode, ki se nabirajo v
notranjosti rezervoarja, in skozi namenske odprtine
preverite, da zgornja plast ni poskodovana.

V naértu je predvidena
dodatna debelina plasti, &e se pojavi korozija, in
sicer (E) mm;

7.Vedno ukrepajte premidljeno in ustrezno
posameznemu primeru;

8.Upostevajte zakone, ki urejajo uporabo laénih
posod in veljajo v drzavi njihove uporabe.

PREPOVEDANA JE NEPRAVILNA UPORABA
REZERVOARJA.

ZA TOCKE (A), (B), (C), (D) IN (E) GLEJTE 1ZJAVO O
USTREZNOSTI.
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ISTRUZIONI D'USO
Un corretlo utilizzo del serbatoio a pressnone d'aria
compi ép indi per garanlire la
sicurezza. A tale scopo Iulxhzzalore deve ma non solo:
1. Wl recipiente & destinalo solo al conterimento di aria
€/0 azolo nei limiti di pressione e lemperature che
sono fiportali sulla larga del Costruttore e nella
Dichiarazione di Conformita che deve essere
conservala con cura,
2. Evitare di effettuare saldature sul mantello cilindrico
" e sul fondo;
3. Garantirsi che il serbatoio sia sempre corredato di
efficienti e sufficienti accessori di sicurezza e di
conlrollo e provvedere in caso di necessita alla loro
sostituzione con altri di equivalenti caralteristiche,
sentito in merito il Costruttore. In particolare, la valvota
di sicurezza deve essere applicala direltamente sul
recipiente senza possibilila di interposizione, deve
avere una capacila di scarico superiore alla quantita di
aria che pud essere immessa nel recipiente, essere
tarala e piombala alla pressione di (A) bar. Sul
manomelro, l'indice di pressione di (B) bar deve
essere indicato con un segno rosso;
4. Non installare i serbatoio in ambienti con presenza
di agenti esterni ed interni corrosivi non compatibili con
I'acciaio al carbonio e che non alterino in alcun modo i
limiti progettuali di temperatura e pressione { ad
esempio zone non sufficientemente aerate, in
vicinanza di fonti di calore o soslanze infiammabili,
ece. )
5. Evilare che il serbatoio durante I'esercizio sia
soggetto a vibrazioni che possono generare rotture per
fatica.
6. Scaricare periodicamente la condensa che si forma
alfinterno del serbatoio e contrallare I'eventuale stato
di corrosione delle membralure allraverso le aperture

di ispezione. Accertarsi che lo spessore non sia mai
inferiore 8 mm. (C} per il fasciame e a mm. D) per i

fondi. Nel progetto é stato adotlalo un sovraspessore
di corrosione di (E) mm.

7. Agire in ogni caso con senno e ponderatezza in
analogia ai casi previsli

8. Si rammenta alf'ulilizzatore che & comunque tenuto
a rispeltare le leggi sull'esercizio degli apparecchi a
pressione in vigore nei Paesi di ulitizzo.

MANOMISSIONI E UTILIZZAZION! IMPROPRIE DEL
SERBATOIO SONO VIETATE

Punti (A)-(B)-(C)-(D}-(E) VEDI BICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'
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USER INSTRUCTIONS

To ensure sale operalion of the compressed air
vessels, they must be used correctly. To ensure this is
the case, the user should proceed as follows:

1. The vessel is to be used exclusively lo contain air
andlor nilrogen within the pressure and temperature
limils indicated on the manufacturer's data plate and in
the Declaration of Conformily, which musl be kep! with
care.

2. Never weld on the shell and dished end.

3. Make sure that the tank is complele with suitable
and adequate safety and conlrol accessories and
replace them wilh equivalent ones in case of necessity,
having obtained the Manufacturer's consent. In
paticular, the safely valve must be applied directly to
the vessel with no elements in between, have a higher
discharge capacity than lhe air intake and be sel and
lead-sealed al a pressure of (A) bars. The pressure
value of (B) bars on the pressure gauge should be
indicated with a red mark.

4. Avoid installing the vessel in rooms that conlain
corrosive internal and external agents not compalible
with carbon steel or that aller the temperature and
pressure design fimits (for example, insufficiently aired
areas, near heat sources or inflammable substances,
elc).

5. Make sure that the vessel is not subject to vibrations
during operation thal could lead to failures caused by
fatigue.

6. Drain condensation from the vessel periodically and
check for corrosion of the framework through the

inspeclion ports. Make sure that the thickness is never

less than (C) mm. for the main shell and (D) mm. for

the dished ends. A corrosion allowance of {E) mm has
been adopled in the design.

7. Proceed sensibly and carefully, following the
existing specificalions.

8. Users musl comply with the laws regulating the
operalion of pressure equipment in force in the
countries in which they operate it.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE

, VESSEL IS FORBIDDEN

Paints (A) - (B) - (C) - (D) - (E) SEE DECLARATION
OF CONFORMITY.

e Bt bebe bbbttt
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NOTICES D'INSTRUCTION

Lutilisation adéquale de I'appareil  air comprimeé est
une condition préalable essentielle pour en garantir la
sécurité. Dans ce but I'utilisateur doit:

1. Le réservoir est destiné exclusivement 3 contenir de
I'air etfou de I'azole dans les limiles établies de
pression el de température indiquées sur la plaque du
Conslructeur et dans la Déclaration de Conformité qui
doit élre conservée avec soin.

2 liest formellement interdit d'effectuer des soudures
sur les viroles et les fonds.

3. Vérifier que I'appareil soit équipé d'organes de
sécurité (soupape de sécurité et pressostat) et de
contrdle (manomeétre) efficaces el suffisants el veiller a
leur remplacement, en cas de nécessilé, par d'aulres
organes ayant des caraclérisliques équivalentes,
aprés en avoir informé le Constructeur. En particulier,
la soupape de sécurilé doil élre appliquée directement
sur le réservoir sans possibilité d'interposition, doil
avoir une capacité de décharge supérieure 3 la
quantité d'air qui peul &lre admise dans le réservoir,
élre tarée el plombee 3 la pression de (A) bar. Sur le
manométre. l'index de pression de (B} bar doil étre
indiqué par un lrail rouge

4. Eviter scrupuleusement de placer I'appareil dans
des locaux conlenant des agents externes el inlernes
corrosifs non compatibles avec I'acier ay

carbone ou susceptibles d'altérer les limites de

* conception de tempéralure et de pression (par

exemple, locaux insuffisamment aérés, zones
exposées a des sources de chaleur oy proximité avec
des substances inlammables).

5. Equiper impéralivement I'appareil de ligisons
élastiques sur les supporls inférieurs et quelque soit le
modéle (fixe ou mobile) pendant son ulilisation de
fagon a éviter des vibralions qui pourraient provoquer
des ruplures par fatigues.

6. Purger régulierement I'eau de condensation qui se
forme a l'intérieur du réservoir et vérifier la formation
de corrosion des membrures 4 travers les regards

dinspection. Controler que I'épaisseur effective du
réservoir ne soil jamais inférieure & mm. (C) pour la
virole et mm. (D) pour les fonds. Dans le projet, une

surépaisseur de corrosion de (E) mm. a été adoplée.
7. Agir dans tous les cas avec bon sens et pondération
de maniére analogue aux cas prévus.

8. Rappel a l'ulilisaleur que dans tout le cas, il est lenu
de respecter la législation sur l'utilisation des appareils
& pression du Pays ou il en est fait usage.

MANIPULATIONS ET UTILISATIONS IMPROPRES
DE L'APPAREIL SONT INTERDITES

Points (A) - (B) - (C) - {D) - (E} VOIR DECLARATION
DE CONFORMITE
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BETRIEBSANWEISUNGEN

Die korrekte Bedienung des Druckluftbehalters ist eine
unabdingbare Voraussetzung, um die Sicherheit 2u
gewdhrleisten. Zu diesem Zweck sollte der Anwender
wie folgt vorgehen:

1. der Druckiuftbehalter darf nur mit Luft bzw. Stickstoff
gefilllt werden. Dabei die auf dem Typenschild des
Herstellers und der Konformitéiserklzrung
angegebenen Nenndruck-und Temperaturgrenzen
einhalten. Die Konformititserkldrung sorgfillig
aufbewahren.

2. Schweilungen am Manlel und Boden sind verboten.
3. Sich vergewissern, dal der Behalter mil dem
entsprechenden Sicherheits-und Priifzubehor
ausgestattelist, das im Nolfall durch gleichwerlige
Ausristung nach Riicksprache mit dem Hersteller zu
erselzen isl. Insbesondere muRl das Sicherheilsventl
unmitletbar ohne jegliche Zwischenraume auf dem
Behalter angebracht werden, eine hihere
Abblasekapazital als der Lufteinla haben und auf
einen Druck von (A) bar geeicht und plombiert werden.
Aul dem Druckmesser muf} der Oruckwert von {B) bar
in Rot gekennzeichnet sein,

4. Oen Druckbehéller nichtin Umgebungen
inslallieren, in denen das Risiko korrosiver
Einwirkungen von innen und auen besteht, die nicht
mil Kehlenstoffstahl kompalibel sind und die fur das
Gerat ausgelegten Nenndruck- und
Temperaturgrenzen verandern wirden (zum Beispiel in
schiecht belifteten Raumen bzw. in der Nihe von
Wiérmequellen oder entflammbaren Stoffen usw.).

5. Ausschtieen, daf der Behélter wihrend des
Betriebs Vibralionen ausgesetzt wird, die Dauerbriiche
aulgrund von Ermidung verursachen kénnen,

6. Das sich im Behiilter angesammelte Kondensat
regelmallig ablassen und den Kerrosionszustand der
Wande anhand der Inspektionsdfinungen kontrollieren.

Sicherstellen, dass die Wanddicke auf keinen Fall mm

(C) am Mantel und mm (D} an den Boden

unterschreitet. Die Konstruklion sieht einen
Kotrosionszuschiag von mm (E) vor.

7. Stels tiberlegt und besonnen gemi bestehenden
Vorschriften handeln.

8 Die Anwender werden darauf hingewiesen, dass die
im jeweiligen Land giiligen Gesetzesvorschriften iiber
den Betrieb der Druckbehaller zu befolgen sind

MUTWILLIGE BESCHADIGUNGEN UND MIBRAUCH
DES BEHALTERS SIND VERBOTEN

Punkte (A) - {B) - (C) - (D) - (E) SIEHE
KONFORMITATSERKLARUNG
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ISTRUCCIONES PARA EL USOQ

La condicién indispensable para garantizar la
seguridad es la ulilizacion correcla de! depésito a
presion de aire comprimido. Para ello el usuario
deberd observar 3 siguientes reglas:

1. El depésito debe usarse sélo para conlener aire yio
nilrégeno dentro de los limites de presion y
temperatura indicados en la placa del Construclor y en
la Declaracién de Conformidad que debe guardarse
cuidadosamente.

2. Esta prohibido realizar soldaduras en 1a capa
cilindrica y en el fondo.

3. Cercionarse de que el depésito siempre vaya
provisto de eficientes y suficienles accesorioe de
seguridad y conlrol y en caso necesario substituirlos
con ofros de caracleristicas equivalentes, lras
conformidad del Constructor. En concreto, la valvula
de sequridad debe ser aplicada directamente en e!
recipiente sin posibibilidad de interposicion, debe tener
una capacidad de descarga superior a la canlidad de
aire que puede ser introducida y debe ser calibrada y
precintada a una presion de (A) bar. En el manometro
el indice de presicn de (B) bar debe estar indicado por
una sefal de calor rojo.

4. Evilar la instalacion del depdsito en locales con
presencia de agentes exlernos e inlernos corrosivos,
no compatibles con el acero al carbono y que alleren
los limiles proyecluales de temperatura y presion (por
ejemplo, locales no suficientemente ventitados, zonas
expueslas a fuenles de calor o substancias
inflamables, etc.).

5. Evilar que durante el utlizo el depdsilo esté sujeto a
vibraciones que pueden originar roluras por desgasle.
6. Eliminar periodicamente la condensacion que se
forma en el nterior de! depésito y verificar la eventual
presencia de corfosion en el armazon a través de las
aberturas de inspeccion. Asequrarse de que el
espesor no sea nunca inlerior 3 los mm. (C) para el
enchapado y a los mm. (D) para los fondos En el

proyecto se ha adoplado un sobreespesor de
corrosion de (E) mm.

7. Acluar siempre con racionalidad y ponderacion
tenrendo en cuenla los casos previslos.

8. Se recuerda gue el usuario debe responder de las
teyes de ulilizo de las maquinas de presion vigenles
en el Pais en el que se ulilizan.

ESTA TAXATIVAMENTE PROHIBIDA LA
MANIPULACION DEL DEPOSITO Y TODA
UTILIZACION INADECUADA.

Puntos (A) - (B) - (C) - (D) - (E) véase ia Declaracion
de Conformidad
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INSTRUCOES DE USO

A correcta utilizagdo do reservatério sob pressao de ar
comprimido & uma condigdo indispensavel para
garanlir a seguranga. Para lal fim o usudrio deve:

1. Utiizar o recipiente para conter ar efou azolo nos
timites de presso e temperaturas indicadas na placa
contendo os dados técnicos do Construtor e na
Declaragdo de Conformidade que deve ser
conservada com alengao;

2. Evitar electuar soldaduras na coberlura cilindrica e
no fundo;

3. Verificar que o reservatério esteja sempre dotado de
eficientes e suficienles acessorios de sequranga e de
controle e providenciar, se necessario, & sua
subslituicdo com outros dotados de caracleristicas
equivalentes, consultando o Fabricanle. Em particular,
a valvula de sequranga deve ser montada
direclamenle no recipiente sem possibilidade de
interposicao e ser dotada de uma capacidade de
descarga superior a quanlidade de ar que pode ser
imitida no recipiente, ser regulada e chumbada a
pressdo de (A} bar. No mandmelro, o indice de
press3o de (B) bar deve ser indicado com um sinat
vermelho;

4. N3o instalar o reservalorio em ambientes onde se
encontrem presenles agentes exlemos e inlemos
corrosivos ndo compaliveis com o ago de carbono e
que ndo alterem de nenhuma maneira os limiles
eslabelecidos no projecto, de temperatura e pressio
(por exemplo zonas nio suficientemente arejadas.
proximo de fontes de calor ou de subslancias
inflamaveis, elc. )

5. Evitar que o reservalorio durante o exercicio seja
sueilo 3 vibragdes que possam produzir rupturas
devidas ao stress do material.

6. Eliminar periodicamente a condensagdo que se
forma no interior do reservatério e verificar o eventual
eslado de corrosao dos componentes através das

aberturas de inspec¢do. Verificar que a_espessura
nunca sefa inferior a mm (C) no que diz respeilo as
partes lalerais e a mm (D) nos gue dis respeilo 30s

fundos. No projecto foi adeptado uma sobre-espessura
de corrosdo de mm (E).

7. Agir, em lodo o caso. com consciéncia e
ponderadamente, em analogia 30s casos previstos

8 Lembramos que o usuario é obrigado a cumprir as
normas e leis relativas ao exercicio de aparelhos sob
pressao em vigor nos Paises de ulilizagao.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO EFECTUAR
ALTERAGOES E UTILIZAR O RESERVATORIO
PARA FINS NAO PREVISTOS.

Pontos (A)B)C)-(D)-(€) VER DECLARAGAO DE
CONFORMIDADE
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OAHIIEE XPHIEQY

Mia oword xprion Tng giaAng nigang Tou
nemegpévou aépa, anoteAei amapaitnin
0UVBAXN KAARG AETOUPYIaG Kal OIYOUPIaS.
Fr'auté Tov AByo, 0 xprioTng Ipémel aAAG

Ox1 povo:

1) H @iaAn mpoopileran pévo yia v
Siaripnon aépo kaif alwiou oTa 6pia THEONG
kai OepPoKpaciag mou avapipovial oty
£1KETa Tou Karaokeuaotr kai 01nv AfAwon
ZupBardintag mou npéne va GuhGooetar pt
¢povrida.

2) AmoguyeTe v TPAYRGIONIOINON
OGUYKOAARGEWY OTOV KUMVOPIXG XITWva Kai
ortov nuBpéva.

3) Nao owyoupeureite 6n n @iaAn £xer ndvia
ot kaAr Acitoupyia 10 anrapaitnTa 6pyava
pPEIPROEWG KA1 EAEYXOU K1 OE TIEPITTTWON
avaykng, apol Tpw1a oupBouleudeite Tov
KQTAOKEUAOTA, va aviikaBioravial pe GAAa
1Biwv xapakmnpiotixwv. 1&iaitepa n BarBida
aogaltiag npéwel va civar guvdedepévn
an'euBeiag o1V QiaAn xwpig mepimwon
GAAng onoracdinote ouvdeong, Npénel va
€€ pia IxavaTnTa adeidoparog Tou aépa
peyaritepng and aussig 1Ng eioaywyiig, va
tival puBpiopévn kar copaiiopévn yia pia
nicon 1wv (A) bar. Zvo pavoperpo o Seixtng
wicong (B) bar pénier va anpavetan pe
XOKKIVO.

4)  Mn 1omoBeteite 1AV QIGAN OF Xtispoug
TIGPOUTIa EEWTEPIKLIV KA EOWTEPIKLIV
S1aBpwTIKWYV oUCIWV PN JuPBaTWwyY Pe Tov
xGAuBa GvBpaxog xa1 mou Sev aAAoiivouy pe
Kavéva 1poTTo 1a Opta peAéng Tng .
8eppoxpacios kar micong (napadeivparog
Xapn MEPIOXES PE QVETIAPXR AEPIOPD, KOVTE OE
TINYEG BEPPOTNTAG A EUPAEKTES OUOIEG, KATI.).
5) Na amogedyoviai o1 xpadaopoi g
P1dAng ka1G v Siapxeia Aeitoupyiag yia va pn
oupfolv B8pauoeig KOTWOEWS.

6) Na adeidlere mepiodixa v uypaocia o
OXniaTi{eTan 10 EoWTEPIKG NG PIGANG KAl va
eAéyxere my evBexopevn katdotaon
Bi6Bpwaong Twv pepuv Sia péaou Twv
avolyparwv avixveuane. Na BeBanwBeite 61 10
ndyog Sev elvan mové pikp61EpO gt mm (C)

yia v enévluan ka: and mm (D) yia Tov
nuBuéva. Etnv peAéTn LioBETABNKE ETITTA¢OV

waxog idfpwong rwv (E) mm.

7)  EvEPYEITE TAVTWS TTPOCEKTIKA KA1 PE
nepigkewn avaioya pe nig mpoBAendpeves
TEPIMTLWOEIS.

8)  YmevBupideran mavrwg atov xpliotn 6m
TIPEMEI VO CUPPOPPUIVETAI PE TOUG VOLOUS *
axenxd pe pnxavipara und nieon ou
Iox0ouY oNIg Xwpeg xpiocws.

1
AfArOPEYONTAI NAPABIAZEIZ KAl
AKATAMHAEE XPHZIEIX THE QIANHE

Inpeia (A) - (B) - (C) - (D) - (E) BAENE
AHAQIH ZYMBATOTHTAZ

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

Een correct gebruik van de perslucht druktank wordt
als noodzaak vooropgeste!d om de veitigheid te
garanderen. Om dat doe! te bereiken, moet de
gebruiker onder andere:

1. De tank is vitsluitend bestemd voor het bevatten
van lucht en/of stikstof binnen de druk- en
lemperatuurlimigten die zijn aangegeven op de plaat
van de Fabrikanl en in de Verklaring van
Overeenslemming, die met zorg bewaard moet
worden;

2. Het is verboden op de cilindermantel of bodem te
lassen;

3. Zich ervan verzekeren dat de tank attijd is
uilgerust met efficiénte en voldoende veiligheids- en
controletoebehoren en in geval dat nodig is le
voorzien in de vervanging ervan door andere met
dezelfde specificaties. Dit nadat men de constructeur
geraadpleegd heefi. In het bijzonder moet de
veiligheidsklep altijd direct aangesloten worden op
de tank zonder mogelikheid van een tussenstuk; hij
moet een uitlaalcapaciteit hebben die groter is dan
de hoeveelheid lucht die in de tank ingebracht kan
worden en die geijkt en verzegeld moet worden bij
een druk van (A) bar; Op de drukmeter moet de
drukindex van (B) bar met een rood teken
aangegeven worden;

4. Installeer de tank niet in ruimtes met externe en
interne corrosieve middelen die niet compatibe! zijn
met koolstofstaal en wijzig op generlei wijze de

. vasligestelde temperatuur- en druklimielen

(bijvoorbeeld niet voldoende dooruchte ruimtes,
dichtbij hittebronnen of ontvlambare sloffen, enz.).
5. vermijden dat de tank tijdens hel gebruik
onderhevig is aan vibraties die breuken kunnen
veroorzaken door vermoeidheid;

6. Voer de zich in de tank vormende condens
regelmatig af en controleer via de
inspectieopeningen de eventuele corrosie van de
membranen. Verzeker u ervan dat de dikle noait

.minder is dan {C} mm voor de bekleding en (D) mm

voor de bodems. In het ontwerp is een
extracorrosiedikte aangehouden van (E) mm.

7. In ieder geval met goed verstand en met overleg
handelen, in overeenslemming met de voorziene
gevallen. )

8. Men herinnerl de gebruiker eraan dat hij erin
ieder geval Ban gehouden is om de wellen len
aanzien van het gebruik van drukapparaten en die
van krach! zijn in het land waar de machine gebruikt
word! le respecteren, A

HET IS NADRUKKELIJK VERBODEN DE TANK
OPEN TE MAKEN EN ER ONEIGENLIJK
GEBRUIK VAN TE MAKEN.

Punten (A) - (B) -{C) - (D) - (E) ZIE VERKLARING
VAN OVEREENSTEMMING

R N NN RN R R R RN A Y

SVE

BRUKSANVISNING

En korrekl anvandning av trycklufistanken &r en
nbdvandig forutsétining f6r att garantera funktionen
under sakra forh3llanden, Anvandaren skall iaklta
bl.a. f6ljande:

1} Anvénd tanken for luft och/eller kvave inom de
beraknade tryckgranserna och temperalurgransema
som aterges pa tillverkarens skylt och pé forsakran
om verenssidmmelse som skall bevaras med
omsorg.

2) Det ar forbjudet alt utidra svetsningar pa den
cylindriska manteln och pa botten.

3) Sorj for att tanken alltid ar forsedd med effekliva
och I3mpliga sakerhels- och kontrolianordningar och
byt ut dem, om sa behdvs, med likvardiga
anordningar efter tillverkarens samtycke. | synnerhet
skall sakerhelsventilen anbringas direkt pa tanken
utan mojlighet tili mellankoppling och den skali ha en
ulloppskapacitet som dverskrider den mangd luft
som kan infdras i tanken, samt vara installd och
plomberad vid ett tryck p (A) bar. P manomelern
skall tryckvardel pa (B) bar anges med ett rott
marke.

4) Undvik att placera tanken i lokaler med exlema
och interna fratande dmnen som inte ar kompatibla
med kolstal och lokaler som andrar temperatur- eller
tryckvardet (L.ex. ej tillrackligt ventilerade lokaler, i
narheten av vamekalior eller av brandfarligt
material).

5) Undvik alt tanken under diift utsails for vibrationer
som kan orsaka utmaltningsbrott.

6) Tom regelbundet kondensatet som bildas inne i

tanken och konlrollera genom inspektionshélen om - -

membranen uppvisar fratskador. Tjockleken far inte
underskrida (C) mm pa platbekladnaden och (D) mm
pa botten. Vid konstruklionen har elt arbetsman for
fratning pa (E) mm inberaknats.

7) Forfar hur som helst med sund fomuft och
frsiktighet i enlighet med de foreskiifler som
forekommer.

8) laktta de lagar betraffande drift av
tryckutrustningar som galler i landel dir maskinen
skall anvéndas.

DET AR ABSOLUT FORBJUDET ATT UTFORA
ANDRINGAR PA TANKEN ELLER ATT ANVANDA
DEN PA ETT ORIKTIGT SATT.

SE FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE FOR
PUNKTERNA (A)}(B)-(C)-{D)E).

FIN

PAINEILMASAILION KAYTTOOHJEET

Paineilmasailion turvallisuus voidaan laata vain, jos
kdylioohjeila seurataan huolellisesti. Tasta syysla
kayltajan tulee:

1) Kéyltaa sailiota ainoastaan ilman jafiai typen
séilytykseen niissa paine- ja lampdtilarajoissa, jotka
on merkitly valmistajan kilpeen ja
yhdenmukaisuusvakuutukseen, joka lulee séilytda
huolellisesti.

2) On kiellettya suorillaa hitsausta sailién paatyyn tai
vaippaan.

3) Varmislaa, eltd sailidssa on aina tehokkaat ja
rittavat varmuus- ja larkistuslaitteet, ja korvata ne
tarviltaessa vastaaviin ominaisuuksiin varustetulla
laiteella, kun tehtaan hyvaksyminen vaihdolle on
saatu. On hyvin tarkeaa, elta varoventtill
asennelaan suoraan salioon. Ventliil tulee 33434 ja
sineldida (A) baarin paineelle. Painemittariin tulee
(B) baarin paine olla merkiltyna punaiselia viivalla.
4) Valiaa sailidn asentamista lilaan, jossa on
ulkoisia ja sisaisia syovyltavia ja hiiliteraksen kanssa
yhteensopimattomia aineita. Olosuhteet eivat saa
milladn tavoin muutlaa suunniteltuja 1ampotila- ja
painerajoja (esim. riittdmaton itmanvaihto,
Iammoniahteiden tai syltyvien aineiden laheisyys
jne.).

5) Huolehtia siita, etta s3ilioon ei kaylon aikana
kohdistu 1arina3, mika voi aiheullaa
vasymismurtumia.

6) Poistaa saannoliisesti sailion sisalle muodostuva
kondenssivesi ja tarkistaa kalvojen mahdollinen
sydpyminen tarkistusaukkojen kautta. Varmista, eltei
paksuus ole koskaan alle (C} mm seindmiss3 tai alle
(D) mm pohjissa. Suunniltelussa on kaytetty
sybpymisen varalla lisakerrosta, jonka paksuus on
(E) mm.

7) Toimia aina noudatlaen suurla huolellisuutta ja
varovaisuutia seka ohjeita seuraten.

8) Kaytidjan tulee joka tapauksessa aina seurata
asianomaisen maan paineilmalaitteita koskevia
lakeja ja saannoksid.

SAILIGN VAHINGOITTAMINEN JA OHJEIDEN
VASTAINEN KAYTTO ON KIELLETTYA.

KS. KOHDAT (A)-(B)-(C)-(O)-(E)
YHDENMUKAISUUSVAKUUTUKSESTA
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BRUGSANVISNING

Luftiryksbeholderens korrekle brug er en uundvaerlig
forudsaetning for at garantere sikkerheden. Med
denne hensig! skal brugeren overholde bl.a.
felgende:

1. Beholderen er udelukkende beregnel til
opbevaring af luft ogfeller kveelslof indenfor tryk- og
temperalurbegraensningeme, som er gengivede pa
konstrukterens plade og i
overensstemmelseserklzringen, som ska!
opbevares omhyggelig!.

2. Det er forbud! at svejse pa den cylinderformede
kappe og pa bunden.

3. Beholderen skal vaere forsynet med virksoml og
tilstraekkeligt sikkerheds- og kontrollilbeher. Serg for,
ndr det er nadvendigl, at udskifte det med udstyr
med tilsvarende egenskaber, efter at have forhert
dig hos konstrukteren.

Sikkerhedsventilen skal monleres direkte pa
beholderen uden at der kan monteres andet imellem,
den skal kunne udbleese en sterre mangde fuft end
den, der kan indtages af beholderen, den ska!
indslilles og forsegles ved et tryk pa (A) bar.

Pa trykmaleren skat trykvaerdien pa (B) bar
belegnes med et radl tegn.

4. Installér ikke beholderen i omrader med eksterne
og interne kosrosive stoffer, som ikke er kompatible
med kulslofstal, og serg for, at stofferne ikke aver
nogen som helst indflydelse pa projektets lryk- og
temperalurbegraensninger {eksempelvis omrader,
der ikke er tilstrekkeligt ventilerede, i naerheden af
varmekilder eller brandfarlige stoffer osv.).

5. Undga at udszette beholderen for vibrationer, nar
den bliver brugt, som kan provokere
overbelastningsbrud.

6. Udlad rege!maessigt vandet, der kondenserer i
beholderen og kontrollér, om der er tegn pa
korrosion pa membraner ved at se gennem
kontrolabningerne. Kontroliér, at tykkelsen ikke er
mindre end (C} mm med hensyn &l
pladebekleedningerne og (D) mm med hensyn ti

bundene. Ved projekteringen er der blevet beregnet
en ekstra korrosionstykkelse pa (E} mm.

7. Udvis under alle omstandigheder sund fornuft og
forsigtighed og henvis til de naevnte tilfzelde.

8. Overhold under alle omstendigheder forskrifterne
vedrerende anvendelsen af trykapparater, der
galder i det pagaidende land. -

AT PILLE VED BEHOLDEREN ER STRENGT
FORBUDT OG LIGELEDES ER UEGNET BRUG.

PUNKT (A), (8), (C), (D) OG (E): SE
OVERENSSTEMMELSESERKLARINGEN




