
Sez. C-C

Sez. D-D

Sez. F-F

Sez. M-M

Sez. O-O

Sez. P-P

Sez. S-S

Sez. E-E

MM

Scala 1/15

Sez. I-I Sez. L-L

Scala 1/15 Scala 1/15

Scala 1/15

M2

N2

Det. N2

Scala 1/15

O2

Det. O2

Scala 1/15

P2

Det. P2

Scala 1/15

Q2

Det. Q2

Scala 1/15

X1

Det. R2

Scala 1/15

R2

S2

Det. S2

Scala 1/15

T2

U2

Det. T2

Scala 1/15

Det. U2

Scala 1/15

V2

Z2

X2

Y2

Det. Y2

Scala 1/15

Det. X2

Scala 1/15

46

18

45

44

4544

41

42

19

15

5318

18

14

41

42

19

29

29

54

53

4142

24

18
31

32

14

3

3

18

18

14

28

24

24

121110

18

54

53

14

53

27

8

25

26

42

41

29

42

41

35

33

55

45

52

7

7

45 52

4

3

18

22

55
14

4

3

8

33

18

55

4

3

18

22

33

35

55

3

32 18
52

45

45

52

7

7

7

55

18

32
3

224

3

32
3

55

35

33
18

55

52

45

45

45

52

34

33

3
36

14
43

18

18

27
26

825

14

27

26

24

25

8

33 3

4

8

14

3

4

18

22

26
27

25
8

55 55

54

53
18

18

54

17

15

14

53

121110

19
18

42

41

53

29
53

121110

27

26

28

24

24

14

54

8

25

29

24

29

54

19

55

33

4

3

8

14

35

55

42
43

54

41
53 53

42
4341

54

35

55

33

33

3

36
14

4

3

8

33

Det. V2

Scala 1/7,5

Det. Z2

Scala 1/7,5

45

52

45

52

30

14

25

8
54

24 25

8

18

55

Det. M2

Scala 1/15

41

42

PV8311
INCENERITORE R.S.U

TM.E

Sezioni e Dettagli

33

1
PV8311 Pag. 1/3 e 2/3

- GLI ANCORAGGI METALLICI DELLA SERIE UV VANNO TUTTI INSTALLATI CON CAPPUCCI IN PLASTICA.

NOTE:

- APPLICARE VERNICE ANTIACIDA TECTYL 122A SU TUTTA LA CARPENTERIA INTERNA DEL FORNO.

- RIEMPIRE CON FIOCCO CERAMICO I DILATATORI TRA CALDAIA E FORNO (vedi dettagli).

- RIEMPIRE CON PYREF 1350 GR5 LE SCATOLE IN ZONA CALDAIA VEDI DISEGNO TM.E 10073.EJ.M.D.514.

- AVVOLGERE CON FIOCCO CERAMICO  GLI ANCORAGGI METALLICI BL210, AL60 E LA PIASTRINA 56x56.

- PER ALTRE SEZIONI E PARTICOLARI VEDI PAGINE 2 di 3 e 3 di 3 DEL PV8311Tav.01.

- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PIASTRE MOKESYS VEDI DISEGNO PV8311Tav.10.

- EFFETTUARE IN OPERA IL TRACCIATO DEI DRENI DELLA CALDAIA.


