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Costruire n°1 pezzo x ogni telaio

Le saldature non indicate sono da intendersi continue
Materiale Fe430 o ISI
. . N 7\‘& 2. W
Peso unitario N/A e | A rﬂ( )
WPS 03/00 Rev.1 WPS 01/00 Rev.0 WPS 02/00 Rev.0
WPAR LT425 WPAR LT424 WPAR LT424
4 3 | PIASTRA PER CONTROVENTO Fe430/S275JR |EN 10025 TEL-08-01-2 1.8
3 2 |ANGOLARE PER CONTROVENTO Sx Fe430/S275JR |EU 56 TEL-08-01-1 40.2
Pos | Qta Descrizione Materiale UNI/Marca Disegno Peso
purto dsesna & progrets Silea
ditta Silea
1a d on riproduzione senz H Via Luigi Vassena, 6
utorizzazione sono vietali e SILEA 23868 Valmadrera (LC)
drlegge — T: +39 0341 204411
GRUPPO DATA 08/2027 OMMESSA
This d ex Ive prope Ve e
H‘\:‘\*Mm n any case be used fo the S‘LEA E‘SEE}~TL __ \_7“;
prejudice of hisinferes MACCHIN A CONTROLLATO |6
= » | CLIENTE
| SCALA PER TORRE DI RAFFREDDAMENTO |2t
EI $ R TELAIO DI BASE DESTRO N°08
PARTICOLARE REVI DATA MODIFICA FIRMA
i ~ ) NB § B ) REV
CONTROVENTO [EL-08-01




