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: ° — Costruire n°1 pezzo x ogni telaio
o o 300 ]
17| e WAAJ/|  Materiale Fe430
%-—“%ﬁ | S T w1t : :
WPS 03/00 Rev.1 WPS01/00Rev.0  WPS 02/00 Rev.0 Peso unitario 56 kg
WPAR LT425 WPAR LT424 WPAR LT424
PIASTRA PER CONTROVENTO Fe430/S275]R | EN 10025 TEL-00-05-2 1.8
ANGOLARE PER CONTROVENTO Fe430/S275]R | EN 10056 TEL-00-05-1 53.8
Descrizione Materiale UNI/Marca Disegno Peso
B — Silea
riproduzione ser - A Via Luigi Vassena, 6
tati a termi §°!,!;\§,wm 23868 Valmadrera (LC)
— T: +39 0341 204411
GRUPPD DATA - 16/08/2027 COMMESS
. o SILEA DISEGNATO F R ThLA
e MACCHIN/ CONTROLLATO 16
o R CEDEAn CLIENTE
o | SCALA PER TORRE DI RAFFREDDAMENTO
AE_@? UNI 3970
PARTICOL ARE REV] DATA MODIFICA FIRMA
o N DIS ‘ REV
CONTROVENTO [EL-00-05 0




